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Informasi Umum

 
 

SISTEM PLAFON UFC

Informasi Umum

Sistem plafon gantung yang menawarkan solusi pemasangan yang mudah,
fleksibel dan juga kuat. Dapat disesuaikan dengan proyek bangunan komersial
maupun perumahan.

Fitur Utama

  Menggunakan jenis Rangka UFC yang sama, baik rangka atas maupun
  rangka bawah.
  Mudah dan aman dalam pemasangan Rangka UFC dengan konektor UFC Clip.
  Mudah dalam menyesuaikan jarak rangka dan level plafon.
  Kekuatan bahan dan sistem sesuai standarisasi.
  Material baja lapis galvanis yang kuat dan tahan karat.
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Universal Furring Channel

Rangka UFC
Dimensi : 35 x 22 mm
Ketebalan : 0.455 mm*
   0.3 mm
Panjang : 4,000 mm

UFC Clip
Dimensi : 33 x 52 mm
Ketebalan : 0.6 mm
Kemasan : 60 bh/box

UFC Bracket
Dimensi : 40 x 37 mm
Ketebalan : 0.8 mm
Kemasan : 122 bh/box

37 mm
Ø 7 mm

40 mm

35 mm

22 mm

Komponen Sistem Plafon UFC

*Sesuai dengan ASTM C840

Sesuai dengan ASTM C840



Metode Instalasi

Up Ceiling Drop Ceiling Cove Lampu

1 2 3

Buat garis pandu untuk pemasangan Wall 
Angle. Pastikan level plafon sudah sesuai. 
Perhatikan ketebalan papan gipsum.

Pasang Angle Section sebagai rangka 
perimeter menggunakan paku beton dengan 
jarak 600 mm dan 50 mm dari ujung.

Tandai posisi untuk Soffit Cleat setiap 1200 
mm. Pasang Soffit Cleat ke elemen struktur 
bangunan menggunakan fixing yang tepat.

4 5 6

Gantung Rangka UFC Atas pada T-Rod 
menggunakan UFC Bracket. Pastikan terpasang 
mur atas dan bawah pada UFC Bracket.

Ukur panjang T-Rod yang dibutuhkan. 
Gantung T-Rod pada Soffit Cleat. Puntir 
bagian ujung yang tidak memiliki ulir. 

Rangkai Rangka UFC Bawah dengan 
Rangka UFC Atas menggunakan UFC Clip. 
Pastikan UFC Clip terpasang dengan benar.

7 8 9

Periksa kerataan dengan mengatur mur pada 
T-Rod. Pastikan posisi rangka bawah sudah 
sesuai. Kencangkan mur pada UFC Bracket.

Pasang papan gipsum pada rangka secara 
saling-silang, menggunakan sekrup gipsum 
dengan panjang yang sesuai.

Jarak sekrup di bagian tepi papan 150 mm, 
dan di bagian tengah 230 mm. Lalu aplikasikan 
kompon K-Joint sesuai rekomendasi Knauf.

METODE INSTALASI

VARIASI APLIKASI

Soffit Cleat

UFC Frame Knauf

Threaded Rod
UFC Bracket Knauf

UFC Frame Knauf

Papan Gipsum Knauf
Wall Angle

Maks. 200mm

Maks. 150mm

Soffit Cleat

Threaded Rod

UFC Bracket Knauf
UFC Frame Knauf

UFC Frame Knauf

Lampu

Wall Angle

Papan Gipsum Knauf

Maks. 100mm Maks. 100mm

100~150 mm100~150 mm
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